
江西环境工程职业学院
教职工食堂整合维修改造询价公告
 　　
    1、江西环境工程职业学院的教职工食堂整合维修改造工程已经学院准予建设。现决定对该项目的工程施工进行询价，择优选定承包人。
　　2、本次招标工程项目概况如下：

　　⑴项目性质：维修改造；
　　⑵招标范围：工程量清单所涵盖的所有工作内容；

⑶项目总投资： 144180元；
　　⑷资金来源： 自筹 ；
　　⑸资金落实情况：已落实；　  　 

　　⑹工期要求：8月31日前完工；
　　⑺工程建设地点：江西环境工程职业学院校园内培训楼一楼 ；
　　⑻工程质量要求达到国家施工验收规范 合格 标准。

　　3、投标申请人资质要求：

（1）具有独立法人或自然人资格，并能提供相应服务；
（2）具有相关专业技术能力。
（3）具有良好的商业信誉或个人信誉。
4、投标文件的组成
密封的纸质资料(复印件加盖投标公司公章)：
（1）如投标人为法人，应提供营业执照（有效经营范围内）副本复印件和税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照（三证合一、五证合一）副本复印件；如投标人为自然人，应提供身份证复印件；
（2）报价表（单价为全费用单价，包含人材机、所涉及的全部措施性费用、管理费、利润、规费、税金等全部费用）
（3）公司自愿提供的质保等其他服务项目的承诺，质保期一年。
5、开标时间及地点
（一）截标时间： 2018年7月25日，上午9:30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。 

开标时间：2018年7月25日上午9:30（北京时间）。  

（二）开标地点：江西环境工程职业学院办公楼四楼会议室
联系人：曾老师    电话:0797-8305708

6、评审原则
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
7、其他说明：本工程无预付款，工程验收合格、结算审核后支付95%，剩余5%工程款为质保金，一年后无质量问题退还（无息）。

8、附件：
施工图：
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投标报价表：
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		第二教工食堂装修改造报价表

		项目名称		项目特征描述		单位		工程量		金额（元）

										全费用单价		总价

		拆除所有项目		1.拆除24墙150m2；
2.拆除格栅吊顶55m2；
3.拆除1*2.1m普通木门5樘及1.6*2.1m双开木门1樘；
4.拆除石膏板隔断2m2及石膏板假梁2m2
5.拆除石膏板吊顶95m2
6.铲除地面瓷砖55m2及水磨石地面70m2
7.拆除卫生间台阶0.4m3及蹲位一个
8.垃圾外运		项		1

		修补石膏板吊顶		修补因拆墙破坏的石膏板吊顶		项		1

		填补门洞		1.门洞尺寸：0.9*2.1m
2.24墙，普通烧结砖或加气混凝土砌筑，水泥砂浆找平		个		1

		铺贴地面砖		1、100厚1:3水泥砂浆找平，水泥砂浆铺贴800*800瓷砖          
2、地面砖为佛山产优质防滑瓷砖（颜色与原食堂
大厅地面砖颜色一致或相近）		m2		140

		贴瓷砖踢脚线		100mm黑色踢脚线，水泥砂浆铺贴		m		85

		石塑护墙板安装		1.轻钢龙骨框架（防锈处理），9mm厚石塑护墙板安装
2.颜色及图案施工现场甲方确定		m2		240

		石膏板天花吊顶		1.轻钢龙骨框架，8mm单层石膏板，乳胶漆面层
2.石膏板连接处先用石膏粉布缝，再用接缝纸贴缝；阴、阳角处需先贴阴、阳角线，再用石膏粉刮灰
3.与原食堂大厅吊顶的高度及造型一致		m2		150

		复合板墙面造型		1、轻钢龙骨框架（防锈处理），复合板面层
2、与原有复合板墙面造型一致		m2		2

		配线		4mm2铜芯电线，金字或金一		m		100

		配线		1.5mm2铜芯电线，金字或金一		m		300

		电气配管		阻燃线管，DN16（含所有配件）		m		100

		电气配管		阻燃线管，DN25（含所有配件）		m		35

		空开配电盒		悬挂式配电盒明装，含元件：
吸顶式空调空开2个，照明空开1个，天正，德力西或正泰		套		1

		开门洞		1.拆除原有窗户1.8*2.1m
2.开门洞1.6*2.2m，含砌筑与修补
3.垃圾外运		个		1

		门洞过梁		1、长2.1m*高0.2m，C20混凝土
2、4根12mm螺纹钢，8mm箍筋，间距200mm		根		1

		普通双开防盗门		1.6*2.2m，包安装，含配件		项		1

		开门洞		1.拆除原有双开木门1.6*2.1m
2.开门洞3*2.7m，含修补
3.垃圾外运		个		1

		门洞过梁		1、长3.6m*高0.25m，C20混凝土
2、6根12mm螺纹钢，8mm箍筋，间距200mm		根		1

		双开钢化玻璃门		3*2.7m，201不锈钢压边，12mm厚钢化玻璃，
 含所有配件，详见施工图		樘		1

		大厅艺术吊灯		和原大厅吊灯（六头）形式一致或接近，详见效果图		盏		4

		暂列金		暂列金额，按实际发生金额办理结算		项		1		10000		10000

		合计
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